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1. Formato dos Patins

Dois tipos de patins estao disponiveis: tipo quadrado com furos roscados e tipo flangeado. B A configuragdo da classe de precisao difere se o tipo exigido for um conjunto montado pré-carregado ou do tipo intercambiavel.
Também esté disponivel um modelo de baixo perfil tipo quadrado, compacto. B Para a montagem do conjunto pré-carregado, diferentes classes de precisdo estéo disponiveis: Ultra precisdo P3, Super precisdo P4, Alta precisdo P5,
O comprimento do patim esta disponivel em trés tipos: padrao com alta carga, longo com altissima carga ou curto com média carga. O comprimento Precisdo P6 e o Normal PN.

do patim difere em funcéo dos modelos. Consulte a tabela de dimensao. B O tipo intercambiavel apresenta a classe de Alta precisdo PH e Normal PC.

3. Precisao

Tabela 2 Tolerancia do conjunto pré-carregado Unidadem

Fig. 2 Formato do patim

. . . . . . . . Classe de precisgo Ultra precisédo Super precisao Alta precisdo Precisao Classe normal
Remied Tipo (Linha superior: Carga; Linha inferior: Comprimento do patim) Caracteristicas P3 P4 P5 PG B
dos patinls Formato/método de instalagao Tipo alta_ carga Tipo altissima carga Tipo média carga Altura de montagem H +10 +10 420 +40 +80
Padrao Longo Curto Variaggo de H 3 5 7 15 25
(Todos os patins no mesmo conjunto de trilhos)
Largura de montagenoW/\Wy
AN BN Variagao dg'sl Wy :;5 :;5 11205 12533 :;(o)o
) Li £ (Todos os patins no mesmo trilho)
AN Paralelismo de execugéo da superficie C para a superficie A Consulte a Fig. 3 e a Tabela 4
BN L L = L L] = Paralelismo de execugéo da superficie D para a superficie B 9- )
L e e —! - o ™ — Tabela 3 Tolerancia do conjunto intercambiavel Unidadem
Classe de precisgo Alta precisao Normal
Caracteristicas PH PN
NH15,20,25,30,35 NH15,20,25,30,35
N M°de'°| NS15,20.25.30,35 NH45,55,65 | NS15,20.25.30,35 NH45,55,65
AL BL Altura de montagem H +20 +30 +20 +30
4 Iz L1 Variagéo da altura de montagem H 15 20 15 20
AL [ cL Largura de montagenoW\Wy +30 +35 +30 +35
e e [] [] T & ] Variagéo da largura de montagam/AV 20 20 25 30
CB:L | I n [ _ Paralelismo de execugéo da superficie C para a superficie A Consulte a Fig. 3 e a Tabela 4
L —] ° P —] e ° | I ] Paralelismo de execucdo da superficie D para a superficie B 9- i
- - L Observagéo: A variagédo nos produtos intercambiaveis significa a variagéo entre os valores obtidos na mesma posigdo no mesmo trilho.
Tabela 4 Paralelismo dos trilhos Unidadem
Comprimento do Trilho| Conjunto pré-carregado | Tipo intercambiavel
EM oM (mm) | Ultra precisédo P£1 Super precisao P|4 Alta preciséo P5 Precisdo P6 Normal PN | Alta precisdao PH Normal PC
‘ <M 50 ou menos 2 2 2 4.5 6 2 6
"ty . b . Li 50 ~ 80 2 2 3 5 6 3 6
EM 80 ~ 125 2 2 3.5 5.5 6.5 3.5 6.5
GM * .. . L 125 ~ 200 2 2 4 6 7 4 7
M | ] ] il i i N 200 ~ 250 2 25 5 7 8 5 8
- 250 ~ 315 2 25 5] 8 9 5 9
9 B o ® 315~ 400 2 3 6 9 1" 6 1
400 ~ 500 2 3 6 10 12 6 12
500 ~ 630 2 3.5 7 12 14 7 14
630 ~ 800 2 4.5 8 14 16 8 16
800 ~ 1 000 25 5 9 16 18 9 18
2. Comprimento Maximo do Trilho 1000 ~ 1 250 3 6 10 17 20 10 20
A Tabela 1 mostra as limitagdes do comprimento do trilho (comprimento maximo). 1 égg - ; ggg 445 ; 1; ;? ;Z 1; ;2
Dependendo do grau de preciséo requerido, o comprimento maximo disponivel do trilho pode ser mais curto que o demonstrado na Tabela 1. :
2000 ~ 2 500 5 10 15 22 29 15 29
o . . 2500 ~ 3 150 6 1 17 25 32 17 32
Tabela 1 Limitagdes de comprimento dos trilhos Unidade: mm 3150 ~ 4 000 9 16 23 30 34 23 34
. Material
Séries 15 20 25 30 85 45 55 65
Tamanho Fi
ig. 3
| . - bk
Ago especial com 2980 3960 3960 4000 4000 3990 3 960 3900 Especificages il
NH de preciséo — T it T r
alto teor de carbono 1800 3500 3500 3500 Ll Sat Ll AL 1 R
Marca para  H ¢ i i - Marca para } : }
NS Ago especial com 2920 3960 3960 4000 4000 reforéncia da : L1 ‘ e fcim da 5L L ¥
superficie g 7
alto teor de carbono 1 700 3500 3500 3500 3500 (marcada ou na L L Marca KL o roforamtla 0
lateral ouna & Referéncia do Marca KL superficie
Observagao: Os trilhos podem ser emendados se as exigéncias do usuério ultrapassarem o comprimento de trilho mostrado na tabela. Consulte a NSK. superficie inferior trilho para Referéncia do (marcadas ou na
do trilho) B4 conjuntos somente trilho para PEl lateral ou na
We pré-carregados conjuntos somente, W superficie inferior
pré-carregados do trilho

Largura de montagem W

Largura de montagem W



4. Pré-carga e Rigidez 5. Capacidade de carga e vida util

A configuracéo de pré-carga difere entre os conjuntos pré-carregados e os conjuntos intercambiaveis. A capacidade de carga da guia linear € determinada pelos padrdes I1SO (1ISO14728-1, 14728-2). A capacidade de carga dinamica € a carga nao-flutuante que atua
Para os conjuntos pré-carregados, estdo disponiveis a pré-carga média Z3, pré-carga leve Z1 e a leve folga ZO0. no centro das esferas e sob o qual é expressa a vida util de fadiga nominal de 100 km ou 50 km. Quando a carga F é aplicada apenas nos patins nos sentidos de
Para o tipo intercambiavel, estdo disponiveis a pré-carga média ZH, pré-carga leve ZZ e a leve folga ZT. cima para baixo ou de baixo para cima, sua vida (til de fadiga nominal, L pode ser calculada usando a seguinte equag&o, onde C100 significa uma capacidade de

As possiveis combinacdes entre as classes de precisao e de pré-carga sdo mostradas na Tabela 9. carga ct!]némlcat para uma vida util de fadiga nominal de 100 km e C50 significa uma capacidade de carga dinamica para uma vida Gtil de fadiga nominal de 50 km,

respectivamente.

Tabela 5 Pré-carga e rigidez do conjunto pré-carregado Tabela 6 Folga e pré-carga do tipo intercambiavel . ~ . . ~ - A . - .

(1) Série NH (1) Série NH Unidadem Os valores da capacidade de carga sdo escritos na tabela de dimensado. Nas séries NH e NS, o angulo de contato é definido como 50 graus. Portanto, a capacidade

de carga a compresséao e a tragéo é elevada. Os fatores de carga variam em fungéo dos sentidos da aplicagédo, conforme mostrado na tabela 11.

) Rigidez (N/um) Leve folga Pré-carga leve| Pré-carga média
Pré- N o
N° Modelo ré-carga (N) Diregao vertical [ Diregao lateral N Modelo zT zz ZH
é- - édi é- 6 édi 8- - édi NH1 —4~1 —4 ~ -3~-7 ~ L . . o . o
NH15 AN, EM | Pré carga7|;ve41 Pr&cargigzd'azs e wﬁaﬁve 21 P ca'g;gzd'azb Fid cargzlgve 21 pee wrgigzd'm \H 2(5) 5 = ~8 _g s » Observe que a equag&o utilizada aqui para calcular a vida util do produto é Bifeetmtd Fator de carga fw
’ daquela usada para guias lineares nos quais rolos sdo usados como elementos rolantes: Impactolvibracio Fator de carda
NH20 AN, EM 147 835 186 335 137 245 NH25 —5-~0 —4~--9 » O fator de carga é expresso como “fw”. Selecione o fator de carga mais adequado, I o 9
NH25AL, AN, EM 196 1270 206 380 147 284 NH30 —7~0 -5~-12 consultando os valores apresentados na Tabela 10, de acordo com o potencial déenhum impacto/vibragéo externa 1.0~15
NH30 AL, AN 245 1570 216 400 157 294 NH35 -5~15 -7~0 -5~-12 vibrag&o ou cargas de impacto na maquina sobre a qual a guia linear deve ser montada4s impacto/vibragéo externa 15~2.0
NH30 EM 294 1770 265 480 186 355 NH45 -7~0 —7~-14 . . ~
Ha impacto/vibracao elevados 2.0~3.0
NH35AL, AN, EM 390 2 350 305 560 216 390 NH55 -9~0 -9~-18
NH45 AL, AN, EM 635 3900 400 745 284 540 NH65 -9~0 -10 ~-19 Cl Q-)
NH55 AL, AN, EM 980 5900 490 910 345 645 Observagao: O sinal de menos indica que um valor é uma quantidade de pré-carga L=100 00| oy L=50 —0 [km] . L
NH65 AN, EM 1470 8900 580 1070 400 755 (deformagzo elastica das esferas). fw-F fw-F Tabela 11 Capacidade de carga por diregdo de carga
) Diregéo i i
NZOBN.OM 196 100 265 4@ 1 355 comig— % | Para by Para o Lt
’ Capacidade de carga dinamica C C 0.84C
NH25BL,BN,GM 245 1570 204 560 216 400 P 9
NH30 BL, BN, GM 390 2960 360 665 265 480 As cargas aplicadas a guia linear (ou seja, carregamentos nos patins) var Capacidade de carga estatica G 0.78G 0.65G
NH35 BL, BN, GM 490 2940 430 795 305 570 sentidos de cima para baixo e de baixo para cima, ou da direita para a esquerda, e da
NH45 BL. BN. GM 785 4 800 520 960 370 695 esquerda para direita, cargas de momentos. As vezes, mais que um tipo de carga é
NH55BL BN.GM 1180 7050 635 1170 440 835 aplicado simultaneamente ou a forga e a diregao da carga podem variar. Fig. 4 Sentidos de carga
NH65 BN, GM 1860 11 300 805 1480 550 1040 . - - . o . Fr
Observagéo: A leve folga Z0 € de 0 a 3 um, portanto, a pré-carga é zero. No entanto, Z0 da plasse PN é de 0 a 15 Portanto' € necessario UtllIZar uma Carga COnStante hIpOtetlca ap“cada aos pa1 MI’ r_‘Mp ,MY‘
e g Hm. portanto, @ pré-carg : ‘ geraria uma vida util de fadiga equivalente & vida util de fadiga real. Esta é ch a
Tabela 7 Pré-carga e rigidez do conjunto pré-carregado Tabela 8 Folga e pré-carga do tipo intercambiavel carga dindmica equivalente. Para calcular a carga dindmica equivalente, use Fs D
(2) Série NS (1) Série NS Unidadem fornecidas na Tabela 12. }7
B N y " "
Pré-carga (N) S : igidez (N/um) _ N° Modelo|  Levefolga | Pré-cargalevel ~Pré-carga média
N° Modelo Diregao vertical Diregéo lateral T
| Pré-carga leve Zi PrécargamédiaZh Pré-carga leve Z1 Pré-cargameédia Zp Pré-carga leve Z1 Pré-carga média Z3 NS15 —4~15 -4~0 -3~-7 Tabeld2 Cargas na disposi¢édo das guias lineares Tabela 13 Coeficientes dinamicos equivalentes
NS15AL, EM 69 390 127 226 88 167 NS20 —4~15 —4~0 -3~-7 i inami i
NS20 AL EM a8 540 147 284 108 206 NS25 _5~15 5~0 4~_9 Cargas necessarias para calcular a carga dindmica equivalente Modelo I C(ZeﬁCIentles dln:mlwsleqUIvilentes (1/m)
2 T P y
NS25AL,EM 147 880 206 370 147 275 NS30 —5-~15 -5-~0 —~4~-9 Modelo  Disposicao da Carga Carga de momento Carga dinamica NH15AN, EM 188 11 132
NS30AL,EM 245 1370 255 460 186 345 NS35 —5-15 6-0 —4~--10 guialinear | oo Lo e equivalente NH15BN, GM 188 72 86
NS35AL,EM 345 1960 305 550 216 400 Observagao: O sinal de menos indica que um valor é uma quantidade de pré-carga Para baixpPara Incli Torgdo NH20AN, EM 142 81 97
NS15CL,JM 49 294 78 147 59 108 (deformagao eléstica das esferas) (il (e NH20BN, GM 142 57 68
NS20 CL, JM 69 390 108 186 78 137 NH25AL, AN, EM 123 68 81
NS25CL,JM 98 635 127 235 88 177 1 = F F M M, M R=F NH25BL, BN, GM 123 51 61
NS30CL,JM 147 980 147 275 108 206 Fse= Fitana NH30AL, AN 98 70 83
NS35 CL, JM 245 1370 186 885 137 245 Fre=erM NH30EM 98 58 69
Observagao: A leve folga Z0 é de 0 a 3 um, portanto, a pré-carga & zero. No entanto, Z0 da classe PN & de 0 a 15 ym. 2 @ F F M Fpe : & M NH30BL, BN, GM 98 44 52
. i ) Re=tyM, NH35AL, AN, EM 78 51 61
Tabela 9 Combinagdes de preciséo e pré-carga NH35BL, BN, GM 78 36 43
Classe de preciséo gAff‘,gHbtde °°"'?“|3° t) NH45AL, AN, EM 60 38 45
E t F 1 oericientes equivalentes
Ultra precisl’ﬁuper precieléelta precisgo Precisédo |Classe Normdllta precisg&lasse Normal 3 ; = ; R R M M dinamicos NH45BL, BN, GM 60 30 36
er: Sentido de rolagem oA EM o S 1
Sem a unidade de lubrificagdo NSK K1 P3 P4 P5 P6 PN PH PC sp’, Sentido de incl?nagéo NH55BL, BN, GM 51 25 30
Com a unidade de lubrificagdo NSK K1 K3 K4 K5 K6 KN KH KC sy,’ S 6t (@iEe NH65AN, EM 43 27 32
Com a NSK'Kpara alimentos e equipamentos médicoE3 F4 F5 F6 FN FH FC 4 % R Fs NH65BN, GM 43 20 24
NS15AL, EM 177 116 138
Leve folga Z0 ] ] ] [ ] ]
NS15CL, JM 177 174 208
Pré-carga Leve Z1 n . n n . Aférmula é determinada pela relagdo das cargas em termos de volume. Uma carga dinamica equivalente completa pode ser facilimente obtid\S2yR|capav 127 94 1q2
© coeficiente. Apds a obtengdo da carga dinamica equivalente da diregdo de carga necessaria a partir da Tabela 13, use as férmulas abaixo pm(fbc&ﬁr 3R/|
= Pré sdia 73 cargas dinamicas equivalentes completas. 127 136 162
& re-carga media u u u u - Quandg for a maior carga: F, = .+ 0.5E,+ 0.5F, + 0.5F, + 0.5F, NS25AL, EM 111 70 83
‘é A Az - Quandqdfor a maior carga: F, = 0.5F + R+ 0.5F, + 0.5F, + 0.5F,
a Tipo intercambiavel com leve folga ZT n - Quandodfior a maior carga: F.= 0.5F+ 0 55, + F..+ 0_5§e+ 0.5, NS25CL, JM 11 108 129
- Quandgdfor a maior carga: F, = 0.5F+ 0.5F, + 0.5F, + o + 0.5, NS30AL, EM 94 63 75
Tipo intercambiavel com Pré-carga Leve ZZ ] ] - Quandqfor a maior carga: F, = 0.5F + 0.5, + 0.5F, + 0.5E,+ R NS30CL, JM 94 102 121
Para os valores de cada carga dinamica equivalente nas formulas acima, ignore as dire¢cdes de carga e adote o valor absoluto. NS35AL. EM 76 54 64
Tipo intercambiavel com Pré-carga média ZH [ ] ] NS35CL, JM 76 87 104




6. Acessorios anticontaminagdo e de lubrificagédo Fig. 5

(1) Especificagéo Padréo
Para condi¢gdes normais, o modelo padréo pode ser facilmente utilizado, uma vez q
possuem selos nas extremidades e na parte inferior.
B Acessorios anticontaminagdo estao disponiveis, como mostrado na Tabela 14. Sele
adequada de acordo com o ambiente.

Selo de vedagao
(Lateral)

Tabela 14 Acessorios anticontaminagao opcionais Selo de vedagao

Nome | Finalidade (inferior)
Unidade de lubrificagdo N8K Réita de resina a base de 6leo. Melhora as fungées de lubrificagéo.
Vedag&o dupla Combina duas vedagdes de extremidade para melhorar a fungéo de vedagao.

Raspador metélico Protege a vedag&o de extremidade contra contaminantes quentes e duros. Fig. 6 Posicdo de montagem dos acessorios de lubrificagdo

Tampa de trilho Impede que materiais estranhos gerados na operagéo de corte possam entupir os furos de montag
Vedacéo interna Instalada dentro de um patim, impede a entrada de materiais estranhos na superficie de contato ¢

Protecéo plastica sanfonad&otege a guia linear.

Observagao: Selos internos podem ser selecionados para NH20-65 e NS20-35.

(2) Posicédo de montagem dos acessorios de lubrificacdo
A posicédo padréo das conexdes de graxa esta em uma das extremidades do patim.
Consulte a NSK para a aplicagéo da graxa ou substituicdo das conexdes ao corpo ¢

(3) Unidade de lubrifich&ié K
A Tabela 15 mostra as dimensdes das guias lineares equipadas com a unidade de |
NSK K#

Fig. 7 Tabela 15 Unidade: mm
N L jEeioloe Compriment Comprimento do .tintspessura da| Espessura da placaComprimento da
Lt ‘ ‘ b Yodegto N°Modelo padrao do pat| mlns’\t?SIaKdochoEn d Sunidade NSKTK: protetora,V | conexao de graxa N
T T
L ||o :\: :\: foY AN, EM 55 65.6
i M i NH15 BN, GM 74 846 45 0.8 (5)
— H i i H = AN, EM 69.8 80.4
1 1 X NH20 BN, M 9138 102.4 45 08 (14)
: AL, AN, EM 79 90.6
Placa protetiva NSK K'f 4 )
NH25 BL, BN, GM 107 118.6 5 08 (4
~ . ~ AL,AN 85.6 97.6
7. Protegao Contra Contaminagao NH30  EM 08,6 110.6 5 1 (14)
(1) Ago inoxidavel BL, BN, GM 124.6 136.6
Os modelos que podem ser feitos com ago inoxidgygl AL AN, EM 109 122 55 1 (14)
s30 os NH15-30 e os NS15-35. No entanto, a classe de BL.BN,GM 143 156
alta precisao (PH) e o tipo pré-carga média (ZH) NH4s S'L-"gz' Z’:\"A E? 12; 6.5 1 (15)
intercambiavel ndo podem ser feitos de ago inoxidave.. AL AN, EM 163 178
o NHS5 BL, BN, GM 201 216 65 ! (19)
(2) Tratamento superficial N es | AN.EM 193 211 . ; "
Em relagéo ao tratamento superficial, a NSK reco BN, GM 253 271 (16)
cromagem de baixa temperatura ou cromagem de tﬁgiéa AL, EM 56.8 66.4 4 08 )
temperatura por fluoreto. CL,JM 40.4 50 ’
o o . Ns20 AL EM 65.2 758 45 0.8 (14)
Tabela 16 Codigos de Materiais/Tratamento superfici: CL, M 47.2 57.8
Codigo I Descrigao NS25 AL, EM 81.6 922 45 0.8 (14)
: - CL,JM 59.6 70.2
C Aco especial alto carbono (padrdo NSK) AL EM 06.4 108.4
S Aco inoxidavel NS30 ’ ’ ) 5 1 (14)
; CL,JM 67.4 79.4
D Ago especial alto carbono com tratamento superivian AL EM 108 124
H Aco inoxidavel com tratamento superficial NS35 ’ 55 1 (14)
. CL, JM 77 90
z Outros, especial Goservagses

(1) NSK RMpara equipamentos médicos e alimenticios estéo disponiveis para NH15-35 e NS15-35.
(2) Comprimento do patim equipado cof"N$&dfprimento padréo do patim) + (Espessura4a/NSKNKimero de NSK) K1(Espessura da
placa protetiva, V2 x 2)

8. Instalagéo
(1) Valores admissiveis para erro de montagem

Erros de montagem podem resultar em efeitos prejudiciais, tais como, redugdo da vida util, precisdo de movimento reduzida e/ou variagédo de atrito. Usando esses erros de

montagem mostrados nas Figuras 8 e 9 como erros representativos, as Tabelas 17 e 18 mostram as tolerancias de montagem.

Fig. 8 Fig. 9
g == |
- 9 =
H H e /
B Ess S S e eSS 500
Tabela 17 Unidadem
Valor | Pré-cargaI ME1OT5I0)
[ NH15 | NH20 | NH25 | NH30 | NH35 | NH45 | NH55 | NH65
Valores admissiveis de Z0,ZT 22 30 40 45 55 65 80 110
- e Z1,72Z 18 20 25 30 35 45 55 70
paralelismo em dois trilhos e 73, ZH 13 15 20 25 30 40 45 60
Valores admissiveis de paralelismo ~ Z0, ZT 375um/500mm
(altura) em dois trilos e Z1,7Z,73,ZH 330pum/500mm
Tabeld 8 Unidadem
Valor Preload | P bt
[ NS15 [ NS20 [ NS25 [ NS30 [ NS35
Valores admissiveis de 20,27 20 22 30 35 40
paralelismo em dois trilhos e Z1,22 15 17 20 25 30
Z3,ZH 12 15 15 20 25
Valores admissiveis de paralelismo Z20,ZT 375um/500mm
(altura) em dois trilbos e Z1,72,73,7ZH 330um/500mm

(2) Altura do ressalto e raio de canto da superficie de montagem

Ao fixar horizontalmente um trilho ou patim empurrando-o para o ressalto (a parte elevada da superficie de montagem) da base ou da mesa, consulte também a altura

do ressalto e o raio de canto especificados na Fig. 10 e 11 e na Tabela 19.
Tabela 19 Unidadenm

Altura de ressalto da superficie de montagem e raio de canto r N° Mo delcl Raio de canto (maximo)| Altura de ressalto
s T ®» [ A [ &
J " NH15 0.5 0.5 4 4
7 NH20 0.5 0.5 4.5 5
H NH25 0.5 0.5 5 5
L NH30 0.5 0.5 6 6
7 g NH35 0.5 0.5 6 6
a NH45 0.7 0.7 8 8
ra NH55 0.7 0.7 10 10
- NH65 1.0 1.0 1 11
- NS15 0.5 0.5 4 4
Fig. 1Ressalto da superficie de Fig. 1Ressalto da superficie de mggg gg gg 45;5 g
referéncia do trilho referéncia do patim NS30 0.5 0.5 6 6
NS35 0.5 0.5 6 6

9. Velocidade maxima permitida

Uma indicagdo da velocidade maxima permitida padréo visada na operagdo de 10.000 km com a guia linear sob condigdes normais é mostrada na Tabela 20. Contudo, a

velocidade méaxima permitida pode ser afetada pela precisédo da instalagdo, temperatura de funcionamento, carga externa, etc.
Se a operacao for realizada ultrapassando a distancia e a velocidade permitidas, entre em contato com a NSK.

Tabela 20 Velocidade maxima permitida Unidade: m/min

Gries 15 20 25 30 35 45 55 65
NH 300 200 150
NS 300 — —

10. Precaugdes de manuseio

(1)O impacto de um patim ou sua batida contra um objeto pode causar danos.
(2)A temperatura de funcionamento devera ser inferior a 80 °C. Se esta temperatura for ultrapassada, as partes de plastico podem ser danificadas.
(3)Se utilizadd\SK K¥ temperatura maxima em uso: 50 °C (temperatura maxima momentanea em uso: 80 °C). Nao deixe aN@Ki&ikete tdivifictacio
organico, querosene translucido, tal como, hexano, thinner e éleo de prote¢édo contra oxidagdo que contém querosene.
(4)Com relagéo ao manuseio dos produtos intercambiaveis.

a)Os patins do tipo intercambiavel sdo montados em um trilho de plastico provisério (uma ferramenta padrao de insergédo/ extragéo).

b)Quando um patim for instalado no trilho, certifique-se de usar o trilho de plastico provisério como padrao.

¢)N&o remova os patins do trilho provisorio, exceto apos a instalagéo no trilho.



Dimensoes

(1) Codigo de referéncia para conjunto pré-carregado

NH 30

NOME TAMANHO COMPRIMENTO MODELO DE
DA SERIE (SERIE DE DO TRILHO (mm) MONTAGEM DO
LARGURA) PATIM

1200 AN

(Consulte a Fig. 2

na pagina 4)

C

2 k%

PS5 3

CODIGO DE NUMERO DE  NUMERO DE CLASSE DE PRECIBRE-CARGA
MATERIAL/TRATA MENFATINS POR  SERIE DO (Consulte as (Consulte a
SUPERFICIAL TRILHO PROJETO paginas 5 e 6) pagina 6)
(Consulte a Tabela (Adicionado ao 0: 20 0: 20
16 na pagina 8 numero de 1: 21 1: 21
C: Aco especial alto carbono referéncia) 3:Z3 3:Z3
(padrao NSK) TZT TZT
S: Aco inoxidavel Z:7Z Z:72Z

H: ZH H: ZH

(2) Codigo de referéncia para o conjunto intercambiavel

Patim

NAH 30

AN

S

Z -K

CODIGO DA SERIE DO TAMANHO MODELO DE CODIGO DE MATERIAL PRE-CARGA OPCIONAL
PATIM INTERCAMBIAVEL  (SERIE DE MONTAGEM DO Sem cadigo: Sem cddigo: K: Equipado com N8K K1
NAH: Patim Intercambiavel | ARGURA) PATIM Aco especial alto carbono Leve folga K2: Duas Unidades de
Série NH (Consulte a Fig. 2 (padréo NSK) Z: Pré-carga Leve Lubrificaggio ™1
na pagina 4) S: Ago inoxidavel H: Pré-carga média D: Vedagao Dupla
P: Raspador metélico
Trilho
CODIGO DA SERIE DE TAMANHO COMPRIMENTO DO CODIGO DE MATERIAL PRE-CARGA
TRILHO INTERCAMBIAVEL (SERIE DE TRILHO (mm) Sem cadigo: Z: Pré-carga Leve
N1H:Trilho Intercambiavel LARGURA) Aco especial alto carbono
Série NH (padréo NSK)
S: Aco inoxidavel
| Montagem | Patim |
N°de | Altur Largur8omprimento Furo de montagem Acessorio de Graxa Largura| Altura
Modelo Tamanh
H E W, Wi L B J) MxPassax L K T dofuro | Ty N W H
NH15AN 55 39
NH15BN 28 46 95 34 74 26 26 M4x0.7x6 58 234 8 a3 85 33 15 15
NH20AN 69.8 36 50
NH20BN 30 5 12 44 918 32 50 M5x%0.8x6 72 25 12 M6x0.75 5 1" 20 18
NH25AN 79 35 58
NH25BN 40 7 125 48 107 35 50 M6x1x9 86 33 12 M6x0.75 10 M 23 22
NH30AN 85.6 40 59
NH30BN 45 9 16 60 124 6 40 60 M8x1.25x10 98 36 14  M6x0.75 10 M 28 26
NH35AN 109 50 80
NH35BN 55 95 18 70 143 50 72 M8x1.25%12 114 455 15 M6x0.75 15 1 34 29
NH45AN 139 60 105
NH45BN 70 14 205 86 171 60 80 M10x1.5x17 137 56 17 Rc1/8 20 13 45 38
NH55AN 163 75 126
NH55BN 80 15 235 100 201 75 95 M12x1.75%x18 164 65 18 Rc1/8 21 13 53 44
NH65AN 193 70 147
NH65BN 90 16 315 126 253 76 120 M16x2x20 207 74 23 Rc1/8 19 13 63 53

Observagdes: 1) O aspecto externo do patim de ago inoxidavel difere do patim de ago alto carbono.

Montagem (conjunto pré-carregado, conjunto intercambiavel)

Vista frontal dos tipos AN e BN
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Patim do tipo intercambiavel
Tipos AN e BN Tipo AN Mro Tipo BN
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Unidade: mm
Trilho Capacidade de carga Peso
Passag Furo do parafuso G |Comprimento M3 “Dinamica Estatica Momento Estéatico (N-m) Patim Trilho
de montagem LoMéx () parageo [50km] | [100km]| G Meo Mvo
F dxDxh |(referéncla) hosidavel | Cso(N) | CiodN) (N) Mgo | (Um patim)(Dois patinYUm patim)(Dois patins) ~ (kg) (kg/m)
2980 14200 11300 20700 108 945 575 795 480 0.18
60 45x75x63 20 (49800) 18100 14400 32000 166 216 1150 181 965 0.26 1.6
3960 23700 18800 32500 219 185 1140 155 955 0.33
60  6x3.5x85 20 3%500) 30000 24000 50500 340 420 2230 355 1870  0.48 2
60 1% ,o 3960 33500 26800 46000 360 320 1840 267 1540 055 26
(3500) 45500 36500 71000 555 725 3700 610 3100  0.82 :
4000 41000 32500 51500 490 350 2290 292 1920  0.77
el 9x14x12 20 3500) 61000 48500 91500 870 1030 5600 865 4700 13 Sz
62500 49500 80500 950 755 4500 630 3800 15
80 9x14x12 20 4000  gi000 64500 117000 1380 1530 8350 1280 7000 2.1 72
107000 84500 140000 2140 1740 9750 1460 8150 3.0
105 14x20<17 225 3990 431000 104000 187000 2860 3000 15600 2520 13100 3.9 2
158000 125000 198000 3600 3000 16300 2510 13700 4.7
120 16x23x20 30 3960 4193000 153000 264000 4850 5150 26300 4350 22100 6.1 16.9
239000 190000 281000 6150 4950 27900 4150 23400 7.7
150 18x26x22 35 3900 349000 246000 410000 8950 10100 51500 8450 43500  10.8 BiE

2) A capacidade de carga esta em conformidade com a norma ISO. (ISO14728-1 e 1SO14728-2)
G A capacidade de carga dinamica para vida til de fadiga nominal de 50 km, C100: a capacidade de carga dinamica para vida util de fadiga nominal de 100 km



NH-AL (Tipo alta carga/padrao, perfil baixo/quadrado)
NH-BL (Tipo altissima carga/longo, perfil baixo/quadrado)

(1)Codigo de referéncia para conjunto pré-carregado

NH 30 1200 AL C 2 -** PS5 3

NOME DA SERIE  TAMANHO COMPRIMENTO MODELO DE CODIGO DE NUMERO DE NUMERO DE  CLASSE DE PRECIBRG-CARGA
(SERIE DE DO TRILHO (mm) MONTAGEM DO  MATERIAL/TRATA MENPATINS POR SERIE DO (Consulte as (Consulte a pagina 6)
LARGURA) PATIM SUPERFICIAL TRILHO PROJETO paginas 5 e 6) 0: 20
(Consulte a Fig. 2 (Consulte a Tabela (Adicionado a0 0: 20 1:Z1
na pagina 4) 16 na pagina 8) numero de 1: 21 3:Z3
C: Ago especial alto carbono referéncia) 3:2Z3 T ZT
(padrao NSK) .22 Z.2Z
S: Aco inoxidavel T ZT H: ZH
H: ZH

(2)Codigo de referéncia para o conjunto intercambiavel

Patim

NAH 30 AL S Z -K

CODIGO DA SERIE DO TAMANHO MODELO DE CODIGO DE MATERIAL PRE-CARGA OPCIONAL
PATIM INTERCAMBIAVEL (SERIE DE MONTAGEM DO Sem codigo: Ago especial alto Sem codigo: K: Equipado com N8K K1
NAH: Patim Intercambiavel LARGURA) PATIM carbono (padréo NSK) Leve folga K2: Duas Unidades de
Série NH (Consulte a Fig. 2 S: Ago inoxidavel Z: Pré-carga Leve Lubrificaggo’™™®1
na pagina 4) H: Pré-carga média D: Vedagéo Dupla
P: Raspador Metélico
Trilho

N1H 30 1200 S Z

CODIGO DA SERIE DE TRILHO

> TAMANHO COMPRIMENTO DO TRILHO CODIGO DE MATERIAL :

INTERCAMBIAVEL . (SERIE DE (mm) Sem cadigo: Ago especial alto ;?Flfrf—(/‘:\ar\r’;ALeve

N1H: Trilho Intercambiavel LARGURA) carbono (padrao NSK)

Série NH S: Aco inoxidavel

| Montagem | Patim |
N° de Altur Largur&omprimento Furo de montagem Acessorio de Graxa Largura Altura
Modelo Tamanh
H E W, w L B J) MxPassdx L K T dofuro | Ty N W H

NH25AL 79 35 58
NH25BL 36 7 125 48 107 35 50 M6x1x6 86 29 12 M6x0.75 6 11 23 22
NH30AL 85.6 40 59
NH30BL 42 9 16 60 124.6 40 60 M8x1.25x8 98 & 14  M6x0.75 7 1" 28 26
NH35AL 109 50 80
NH35BL 48 95 18 70 143 50 72 M8x1.25%8 114 385 15 M6x0.75 8 11 34 29
NH45AL 139 60 105
NH45BL 60 14 205 86 171 60 80 M10%1.5%x10 137 46 17 Rc1/8 10 13 45 38
NH55AL 163 75 126
NH55BL 70 15 235 100 201 75 95 M12x1.75%13 164 55 15 Rc1/8 1" 13 53 44

Observagdes: 1) O aspecto externo dos patins de aco inoxidavel difere dos patins de ago alto carbono.

Montagem (conjunto pré-carregado, conjunto intercambiavel)

Vista frontal dos tipos AL e BL

Vista lateral do tipo AL

Vista lateral do tipo BL
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Patim do tipo intercambiavel
Tipos AL e BL Tipo AL Tipo BL
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Unidade: mm
Trilho | Capacidade de carga Peso
Passo Furo do parafuso G |Comprimento Ma “Dinamica Estatica Momento Estatico (N-m) Patim Trilho
de montagem Lo Max () paragco [50km] | [100km] G Mpo | Mvo
F dxDxh |(referéncla) ioxidavel | Gs(N) | CiogN) (N) Mko | (Um patin)(Dois patins(Um patint)(Dois patins) ~ (kg) (kg/m)
60 1% ,o 3960 33500 26800 46000 360 320 1840 267 1540  0.46 26
(3500) 45500 36500 71000 555 725 3700 610 3100  0.69 :
4000 41000 32500 51500 490 350 2200 292 1920  0.69
el 9x14x12 20 3500) 61000 48500 91500 870 1030 5600 865 4700 116 =
62500 49500 80500 950 755 4500 630 3800 1.2
80 9x14x12 20 4000 gy000 4500 117000 1380 1530 8350 1280 7000 17 7.2
107000 84500 140000 2140 1740 9750 1460 8150 2.2
105 14x20<17 225 3990 431000 104000 187000 2860 3000 15600 2520 13100 2.9 125
158000 125000 198000 3600 3000 16300 2510 13700 3.7
120 16x23x20 30 3960 4193000 153000 264000 4850 5150 26300 4350 22100 47 16.9

2) A capacidade de carga estd em conformidade com a norma ISO. (ISO14728-1 e ISO14728-2)
Gs¢ A capacidade de carga dinamica para vida Util de fadiga nominal de 50 km, C100: a capacidade de carga dinamica para vida util de fadiga nominal de 100 km



(1)Cbdigo de referéncia para conjunto pré-carregado

NS

30

NOME DA SERIE TAMANHO

(SERIE DE
LARGURA)

1200

COMPRIMENTO
DO TRILHO (mm)

AL

MODELO DE
MONTAGEM DO
PATIM

(Consulte a Fig. 2
na pagina 4)

(2)Cdbdigo de referéncia para o conjunto intercambiavel

Patim

NAS

CODIGO DA SERIE DO
PATIM INTERCAMBIAVEL
NAS: Patim Intercambiavel

Série NS

Trilho

N1S

30

TAMANHO
(SERIE DE
LARGURA)

30

AL

MODELO DE
MONTAGEM DO
PATIM

(Consulte a Fig. 2
na pagina 4)

1200

C 2

CODIGO DE NUMERO DE
MATERIAL/TRATA MENTATINS POR
SUPERFICIAL TRILHO
(Consulte a Tabela 16

na pagina 8)

C: Ago especial alto

carbono (padrdo NSK)

S: Aco inoxidavel

S

CODIGO DE MATERIAL
Sem cédigo: Ago especial alto
carbono (padrdo NSK)

S: Ago inoxidavel

L

**

NUMERO DE
SERIE DO
PROJETO
(Adicionado ao
numero de
referéncia)

Z

PRE-CARGA
Sem codigo:
Leve folga

Z: Pré-carga Leve
H: Pré-carga
média

S

PS5

3

CLASSE DE PRECIBRE-CARGA

(Consulte as

(Consulte a pagina 6)

paginas 5 e 6) 0: 20
0: 20 121

1:Z1 3123
3:Z3 TZT

TZT 2z
z.727 H: ZH
H: ZH

-K

OPCIONAL

K: Equipado com N&K K1
K2: Duas Unidades de
Lubrificaggo™1

D: Vedag&o Dupla

P: Raspador Metalico

Z

CODIGO DA SERIE DE TAMANHO COMPRIMENTO DO CODIGO DE FORMATO DO CODIGO DE MATERIAL PRE-CARGA

TRILHO INTERCAMBIAVEL  (SERIE DE TRILHO (mm) TRILHO Sem codigo: Ago especial alto Z: Pré-carga Leve

N18: Trilho Intercambiavel LARGURA) L: Padréo carbono (padréo NSK)

Série NS T: Furo M4 do parafuso de S: Ago inoxidavel

montagem do trilho para NS15
| Montagem | Patim |
Nede | Altur Largur@ompimento Furo de montagem Acessorio de Graxa Largura | Altura
Modelo Tamanh
H E W, w L B J) MxPassax L K T dofuro | T N W H
NS15CL 40.4 — 23.6
NS15AL 24 46 95 34 56.8 26 2 M4x0.7x6 40 194 10 a3 6 3 15 12.5
NS20CL 47.2 = 30
NS20AL 28 6 1" 42 65.2 32 32 M5x0.8x7 48 22 12 M6x0.75 5.5 11 20 18.5
NS25CL 59.6 —_ 38
NS25AL 33 7 125 48 816 35 35 M6x1x9 60 26 12 M6x0.75 7 " 23 18
NS30CL 67.4 == 42
NS30AL 42 9 16 60 96.4 40 40 M8x1.25%12 71 88 13 M6x0.75 8 1 28 23
NS35CL 77 — 49
NS35AL 48 105 18 70 108 50 50 M8x1.25%12 80 375 14 M6x0.75 85 11 34 27.5
Observagoes:

1) O aspecto externo dos patins de ago inoxidavel difere dos patins de ago alto carbono.
2) A capacidade de carga estd em conformidade com a norma ISO. (ISO14728-1 e ISO14728-2)
Gs¢ A capacidade de carga dinamica para vida Util de fadiga nominal de 50 km, C100: a capacidade de carga dinamica para vida util de fadiga nominal de 100 km

Montagem (conjunto pré-carregado, conjunto intercambiavel)

Vista frontal dos tipos AL e CL

Vista lateral do tipo AL

Vista lateral do tipo CL
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Patim do tipo intercambiavel
Tipos AL e CL Tipo AL Meo Tipo CL
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Unidade: mm
Trilho Capacidade de carga Peso
Passo Furo do parafuso G |ComprimenoMa,_ 2Dinamica Estatica Momento Estatico (N-m) Patim Trilho
de montagem LoMax () paragoo [50km] | [100km]| Gy Moo Myo
F dxDxh  |(referéncla) moxidavel | Gso(N) | CiodN) (N) Mro | (Um patim)(Dois patinsYUm patim)(Dois patins) ~ (kg) (kg/m)
so  035x6x45 o 2920 7250 5750 9100 455 245 196 20.5 165 0.14 14
4.5x7.5x5.3 (1700) 11200 8850 16900 845 77 470 64.5 395 0.20 :
3960 10600 8400 13400 915 465 330 39 279 0.19
60  6x95x85 20 3530 15600 12400 23500 160 133 755 11 630 0.28 2
3960 17700 14000 20800 164 91 655 76 550 0.34
60 7119 20 (3500) 26100 20700 36500 286 258 1470 217 1230 051 3.1
80 %119 oo 4000 24700 19600 29600 282 139 1080 116 905 0.58 48
(3500) 38000 30000 55000 520 435 2650 365 2220  0.85 :
4000 34500 27300 40000 465 220 1670 185 1400  0.86
80 9x14x12 20 3500) 52500 42000 74500 865 695 4000 580 3350 13 7.0

[J) © furo do parafuso de montagem de trilho padréo para NS15 é especificado como furo para M3 (3,5 x 6 x 4,5).
Entre em contato com a NSK para solicitar um furo diferente para M4 (4,5 x 7,5 x 5,3).



(1)Cédigo de referéncia para conjunto pré-carregado

NS 30

NOME DA SERIE  TAMANHO COMPRIMENTO
(SERIE DE DO TRILHO (mm)
LARGURA)

1200 AL

MODELO DE
MONTAGEM DO
PATIM

(Consulte a Fig. 2
na pagina 4)

(2)Codigo de referéncia para o conjunto intercambiavel

Patim

NAS

CODIGO DA SERIE DO

30

) TAMANHO
PATIM INTERCAMBIAVEL  (SERIE DE
NAS: Patim Intercambiavel | ARGURA)
Série NS
Trilho

N1S 30

AL

MODELO DE
MONTAGEM DO
PATIM

(Consulte a Fig. 2
na pagina 4)

1200

CODIGO DE
MATERIAL/TRATA MENFATINS POR
SUPERFICIAL
(Consuite a Tabela 16
na pagina 8)

C: Aco especial alto
carbono (padrdo NSK)
S: Aco inoxidavel

C 2

NUMERO DE

TRILHO

S

CODIGO DE MATERIAL
Sem codigo: Ago especial alto
carbono (padrdo NSK)

S: Ago inoxidavel

L

*%

NUMERO DE
SERIE DO
PROJETO
(Adicionado ao
nimero de
referéncia)

Z

PRE-CARGA
Sem codigo:
Leve folga

Z: Pré-carga Leve
H: Pré-carga
média

S

P

5 3

CLASSE DE PRECISRB-CARGA
(Consulte as (Consulte a pagina 6)
paginas 5 e 6) 0: 20

0: 20 1:Z1

1: 21 3:23

3:2Z3 TZT

TZT z:77

z2:77 H: ZH

H: ZH

-K

OPCIONAL

K: Equipado com N&8K K1
K2: Duas Unidades de
Lubrificaggo™1

D: Vedac&o Dupla

P: Raspador Metalico

Z

CODIGO DA SERIE DE TAMANHO COMPRIMENTO DO CODIGO DE FORMATO DO CODIGO DE MATERIAL PRE-CARGA
TRILHO INTERCAMBIAVEL  (SERIE DE TRILHO (mm) TRILHO Sem cadigo: Ago especial alto Z: Pré-carga Leve
N18: Trilho Intercambiavel LARGURA) L: Padrdo carbono (padrdo NSK)
Série NS T: Furo M4 do parafuso de S: Ago inoxidavel
montagem do trilho para NS15
| Montagem | Patim |
N°de | Altur Largur@ompimento Furo de montagem Acessorio de Graxa Largura |  Altura
Modelo Tamanh
H E W, w L B J MxPassax L K T dofuro | T4 N W H
NS15CL 40.4 — 23.6
NS15AL 24 46 95 34 56.8 26 26 M4x0.7x6 40 194 10 a3 6 3 15 12.5
NS20CL 47.2 — 30
NS20AL 28 6 11 42 65.0 32 32 M5x0.8x7 48 22 12 M6x0.75 55 11 20 15.5
NS25CL 59.6 — 38
NS25AL 33 7 125 48 816 35 35 M6x1x9 60 26 12 M6x0.75 7 11 23 18
NS30CL 67.4 — 42
NS30AL 42 9 16 60 96.4 40 40 M8x1.25%12 71 33 13 M6x0.75 8 11 28 23
NS35CL 77 — 49
NS35AL 48 105 18 70 108 50 50 M8x1.25%12 80 375 14 M6x0.75 85 11 34 27.5

Observagoes:

1) O aspecto externo dos patins de ago inoxidavel difere dos patins de ago alto carbono.
2) A capacidade de carga esta em conformidade com a norma ISO. (ISO14728-1 e 1SO14728-2)
Gs¢ A capacidade de carga dinamica para vida util de fadiga nominal de 50 km, C100: a capacidade de carga dinamica para vida util de fadiga nominal de 100 km

Montagem (conjunto pré-carregado, conjunto intercambiavel)

Vista frontal dos tipos AL e CL

Mgo

Vista lateral do tipo AL

Vista lateral do tipo CL
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Patim do tipo intercambiavel
Tipos AL e CL Tipo AL Mro Tipo CL
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Unidade: mm
Trilho | Capacidade de carga Peso
Passd Furo do parafuso G |CompimenoMax. 2Dinamica Estatica Momento Estatico (N-m) Patim Trilho
de montagem LoMex ) parago [50km] | [100km] ©; Mo Myo
F dxDxh |(referéncla) ioxidavel | Gso(N) | CiogN) (N) Mo | (Um patim)(Dois patinsUm patin)(Dois patins) ~ (kg) (kg/m)
o  [35%6x45 o 2920 7250 5750 9100 455 245 196 205 165 0.14 14
4.5%7.5%5.3 (1700) 11200 8850 16900 845 77 470 645 395 0.20 :
3960 10600 8400 13400 915 465 330 39 279 0.19
60  6x35x85 20 35)0) 15600 12400 23500 160 133 755 11 630 0.28 2
3960 17700 14000 20800 164 91 655 76 550 0.34
60 1920 3500) 26100 20700 36500 286 258 1470 217 1230 051 3.1
4000 24700 19600 29600 282 139 1080 116 905 0.58
el T 20 (3500) 38000 30000 55000 520 435 2650 365 2220  0.85 =
4000 34500 27300 40000 465 220 1670 185 1400  0.86
80 9x14x12 20 (3500) 52500 42000 74500 865 695 4000 580 3350 13 7.0

[) O furo do parafuso de montagem de trilho padréo para NS15 é especificado como furo para M3 (3,5 x 6 x 4,5).
Entre em contato com a NSK para solicitar um furo diferente para M4 (4,5 x 7,5 x 5,3).



(1)Cédigo de referéncia para conjunto pré-carregado

NS

NOME DA SERIE TAMANHO
(SERIE DE
LARGURA)

30

1200 EM C

COMPRIMENTO
DO TRILHO (mm)

MODELO DE
MONTAGEM DO
PATIM

(Consulte a Fig. 2
na pagina 4)

(2)Cdodigo de referéncia para o conjunto intercambiavel

Patim

NA

S

CODIGO DA SERIE DO
PATIM INTERCAMBIAVEL
NAS: Patim Intercambiavel

Série NS

Trilho

N1S

30

EM

TAMANHO MODELO DE
(SERIE DE MONTAGEM DO
LARGURA) PATIM

(Consulte a Fig. 2
na pagina 4)

30

1200

CODIGO DE NUMERO DE
MATERIAL/TRATA MENPATINS POR
SUPERFICIAL TRILHO
(Consulte a Tabela

16 na pagina 8)

C: Ago especial alto carbono
(padréo NSK)

S: Aco inoxidavel

S

CODIGO DE MATERIAL
Sem codigo:

Aco especial alto carbono
(padréo NSK)

S: Ago inoxidavel

L

2

**

NUMERO DE
SERIE DO
PROJETO
(Adicionado ao
nuimero de
referéncia)

Z

PRE-CARGA

Sem codigo:

Leve folga

Z: Pré-carga Leve
H: Pré-carga média

S

PS5

CLASSE DE PRECIBRE-CARGA

(Consulte as
paginas 5 e 6)

0: 20
1:Z1
3:Z23

-K

3

(Consulte a pagina 6)

0: 20
i

OPCIONAL
K: Equipado com N8K K1

K2: Duas Unidades de

Lubrificaggo™1
D: Vedagdo Dupla

P: Raspador Metélico

Z

CODIGO DA SERIE DE TAMANHO COMPRIMENTO DO CODIGO DE FORMATO DO CODIGO DE MATERIAL PRE-CARGA

TRILHO INTERCAMBIAVEL  (SERIE DE TRILHO (mm) TRILHO Sem codigo: Z: Pré-carga Leve

N18: Trilho Intercambiavel LARGURA) L: Padrao Aco especial alto carbono

Série NS T: Furo M4 do parafuso de (padréo NSK)

montagem do trilho para NS15  S:Aco inoxidavel
| Montagem | Patim |
N°de | Altur LarguriComprimento Furo de montagem Acessorio de graxa Largura| Altura
Modelo Tamanh
H E W, | W L B J MxPassax Q| L K T dofuro | T, N W, H
NS15JM 404 — 23.6
NS15EM 24 46 185 52 56.8 41 26 M5x0.8x7 4.4 40 194 8 a3 6 3 15 12.5
NS20JM 47.2 — M6x1x9 30
NS20EM 28 6 19.5 59 65.2 49 32 (M6x1x9.5) 5.3 48 22 10 M6x0.75 55 11 20 15.5
NS25JM 59.6 — M8x1.25%10 38 1"
NS25EM 33 7 25 73 816 60 35 (M8x1.25x11.5) 6.8 60 26 (12) M6x0.75 7 1" 23 18.0
NS30JM 67.4 — M10%1.5%12 42 1"
NS30EM 42 9 31 90 96.4 72 40 (M10x1.5x14.5) 8.6 71 &3 (15) M6x0.75 8 1 28 23.0
NS35JM 77 — M10x1.5%13 49 12
NS35EM 48 105 33 100 108 82 50  (M10x1.5%14.5) 8.6 80 37.5 (15) M6x0.75 85 11 34 27.5
Observagdes:

1) O aspecto externo dos patins de ago inoxidavel difere dos patins de ago alto carbono.
2) As dimensoes entre parénteses sao para itens feitos de ago inoxidavel.

Montagem (conjunto pré-carregado, conjunto intercambiavel)
Vista frontal dos tipos EM e JM

Mo

QHK

Patim do tipo intercambiavel
Tipos EM e JM

Vko

Vista lateral do tipo EM
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Vista lateral do tipo JM
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— =
L (N)

L1

J

2-Mx {
(¢ Q furo piloto

2-Mx [

(¢ Q furo piloty

Trilho do tipo intercambiavel 20,
Silig | = _
Hi B \ '
b I
¢od
Wi F
[} nXF [(c)]
Lo
Unidade: mm
Trilho Capacidade de carga Peso
Passg Furo do parafuso G |Comprimentolax.  2Dinamica Estatica Momento Estatico (N-m) Patim Trilho
de montagem Lo Méxl() para’ago [50km] | [100km] G Meo Mo
F dxDxh |(referéncla) ioxidével | Gso(N) | CiogN) (N) Mzo | (Um patim)(Dois patinsUm patin)(Dois patins) ~ (kg) (kg/m)
o  [35%6x45 o 2920 7250 5750 9100 455 245 19 205 165 0.17 14
4.5%7.5%5.3 (1700) 11200 8850 16900 845 77 470 645 395 0.26 :

3960 10600 8400 13400 915 465 330 39 279 0.24
60  6x95«85 20 3500) 15600 12400 23500 160 133 755 111 630 0.35 o

3960 17700 14000 20800 164 91 655 76 550 0.44
60 7x11x9 20 (3500) 26100 20700 36500 286 258 1470 217 1230  0.66 3.1

4000 24700 19600 29600 282 139 1080 116 905 0.76
el e 20 (3500) 38000 30000 55000 520 435 2650 365 2220 1.2 e
80 oxiaxiz oo 4000 34500 27300 40000 465 220 1670 185 1400 12 .

(3500) 52500 42000 74500 865 695 4000 580 3350 17

3) A capacidade de carga esta em conformidade com a norma ISO. (ISO14728-1 e 1SO14728-2)

G A capacidade de carga dinamica para vida util de fadiga nominal de 50 km, C100: a capacidade de carga dinamica para vida util de fadiga nominal de 100 km

(1) O furo do parafuso de montagem de trilho padréo para NS15 é especificado como furo para M3 (3,5 x 6 x 4,5). Entre em contato com a NSK para solicitar um furo diferente para M4 (4,5 x 7,5 x 5,3).



(1)Codigo de referéncia para conjunto pré-carregado

NH

NOME DA
SERIE

30

TAMANHO
(SERIE DE
LARGURA)

1200 EM C

COMPRIMENTO

DO TRILHO (mm)

MODELO DE
MONTAGEM DO

PATIM

(Consulte a Fig. 2

na pagina 4)

(2)Cédigo de referéncia para o conjunto intercambiavel

Patim

NAH

CODIGO DA SERIE DO
PATIM INTERCAMBIAVEL
NAH: Patim Intercambiavel

Série NH

Trilho

Sé

N° de
Modelo

NH15EM
NH15GM
NH20EM
NH20GM
NH25EM
NH25GM
NH30EM
NH30GM
NH35EM
NH35GM
NH45EM
NH45GM

NH55EM
NH55GM

NHG65EM

N1H

CODIGO DA SERIE DE TRILHO

30

TAMANHO
(SERIE DE
LARGURA)

EM

MODELO DE

MONTAGEM DO

PATIM

(Consulte a Fig. 2

na pagina 4)

30

2 **

CODIGO DE NUMERO DE NUMERO DE
MATERIAL/TRATA MENPATINS POR SERIE DO
SUPERFICIAL TRILHO PROJETO
(Consulte a Tabela 16 (Adicionado ao
na pagina 8) C: Ago especial nimero de
alto carbono (padrao NSK) referéncia)
S: Aco inoxidavel

CODIGO DE MATERIAL PRE-CARGA

Sem codigo: Ago especial alto Sem codigo:

carbono (padrdo NSK) Leve folga

S: Ago inoxidavel

1200

Z: Pré-carga Leve
H: Pré-carga média

S

CODIGO DE MATERIAL

PS5

CLASSE DE PRECISRB-CARGA
(Consulte a pagina 6)

(Consulte as
paginas 5 e 6)

0: 20
1:Z1

-K

3

0: 20
1:Z1

OPCIONAL
K: Equipado com N&K K1

K2: Duas Unidades de

Lubrificaggo™1
D: Vedacdo Dupla

P: Raspador Metalico

" TAMANHO COMPRIMENTO DO TRILHO -
|NTER(?AMB|AVEL B (SER|E DE (mm) Sem codigo: ;;RPEréC_?a'?gGaALeve
N1H: Trilho Intercambiavel LARGURA) Aco especial alto carbono
rie NH (padrdo NSK)
S: Ago inoxidavel
| Montagem | Patim
Altur LarguraSomprimento Furo de montagem Acessorio de graxa Largura| Altura
Tamanh
H E W | W L B J MxPassdx Q | L K T dofuro | Ty N W H
24 46 160 47 5o 38 30  M5x0.8x7 44 gg 194 8 @3 45 33 15 15
30 5 215 63 g?'g 53 40  M6x1x95 53 ?g 25 10 M6x075 5 11 20 18
79 M8x1.25x10 58 11
38 7 235 70 [0 57 45 GOIENN0 es g 20 Jh) Mexors & 11 23 22
98.6 M10x1.5x12 72 1
2 9 310 e 2O 72 sz JUIOXZ e 2 38 jp Mexors 7 11 28 26
48 95 330 100 ]gg 82 62 MI0x15x13 86 181% 385 12 M6x0.75 8 11 34 29
60 14 375 120 ]?f 100 80 M12x1.75x15 10.5 ]g? 46 13 Rc1/8 10 13 45 38
70 15 435 140 ;g? 116 95  M14x2x18 125 1%2 55 15 Rcl/8 11 13 53 44
90 16 535 170 ;gg 142 110 M16x2x24  14.6 ;g; 74 23 Rcl/8 19 13 63 53

NH65GM

Observagdes:

1) As dimensdes entre parénteses séo para itens feitos de ago inoxidavel.
2) O aspecto externo dos patins de ago inoxidavel difere dos patins de ago alto carbono.

Montagem (conjunto pré-carregado, conjunto intercambiavel)

Vista frontal dos tipos EM e GM

Vista lateral do tipo EM

Vista lateral do tipo GM

/—h‘\
£ L] L
. 4-Mx £ f’; ‘_':
(¢ Q furo pilojo
4D
m i 1 HE —effle D]
" TP === —
IEZ R "
G nxFE @
L
Patim do tipo intercambiavel
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Trilho do tipo intercambiavel

hI %f ‘ I i B
Y
¢d
F
G nXF [{c)]
Lo
Unidade: mm
Trilho | Capacidade de carga
Passo Furo do parafuso G |CompimenoMax. 2Dinamica Estética Momento Estatico (N-m) Patim Trilho
de montagem LoMéx () paraggo [50km] | [100km]| G Meo Mvo
F dxDxh (referéncla) inoxddvel | Gso(N) | CiodN) (N) Mzo | (Um patinf)(Dois patinsYUm patim)(Dois patins) ~ (kg) (kg/m)
2980 14200 11300 20700 108 945 575 795 480 0.17
60 45x7.5x5.3 20 (41g00) 18100 14400 32000 166 216 1150 181 965 0.25 16
3960 23700 18800 32500 219 185 1140 155 955 0.45
60 6x9.5x85 20 (3%500) 30000 24000 50500 340 420 2230 355 1870 065 2
50 119 .o 3960 33500 26800 46000 360 320 1840 267 1540  0.63 26
(3500) 45500 36500 71000 555 725 3700 610 3100  0.93 :
4000 47000 37500 63000 600 505 3150 425 2650 1.2
80 9x14x12 20 3500) 61000 48500 91500 870 1030 5600 865 4700 16 2
62500 49500 80500 950 755 4500 630 3800 17
80 91412 20 4000 gy000 E4500 117000 1380 1530 8350 1280 7000 2.4 72
107000 84500 140000 2140 1740 9750 1460 8150 3.0
105 14x20x17 225 3990 431000 104000 187000 2860 3000 15600 2520 13100 3.9 129
158000 125000 198000 3600 3000 16300 2510 13700 5.0
120 16x23x20 30 3960 193000 153000 264000 4850 5150 26300 4350 22100 6.5 16.9
239000 190000 281000 6150 4950 27900 4150 23400  10.0
150 18x26x22 35 3900 545000 246000 410000 8950 10100 51500 8450 43500 141 2t

3) A capacidade de carga estd em conformidade com a norma ISO. (ISO14728-1 e ISO14728-2)
G A capacidade de carga dinamica para vida util de fadiga nominal de 50 km, C100: a capacidade de carga dinamica para vida Util de fadiga nominal de 100 km
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